
Стандартная схема подключения

Описание клемм

Клемма Наименование Назначение (уровень сигнала)

R/L1, S/L2, T/L3 Ввод напряжения электропитания Служит для подачи электропитания на преобразователь частоты.

U/T1, V/T2, W/T3 Выход инвертора Служит для подключения двигателя.

PD/+1, P/+
Клеммы для внешнего дросселя 
постоянного тока

Обычно соединены между собой перемычкой. В случае подключения дросселя 
постоянного тока удалите перемычку между клеммами «+1» и «P/+2».

P/+, RB
Клеммы для тормозного резистора Служат для подключения дополнительного тормозного резистора 

(если требуется более высокий тормозной момент)

P/+, N/- Клеммы для тормозного блока Служат для подключения дополнительных тормозных блоков.

Заземление Для заземления (заземление должно соответствовать общепринятым правилам).

Дроссель постоянного 
тока (дополнительно)

3 фазы 200 В~ 
3 фазы 400 В~

Многофункциональный вход 1

Многофункциональный вход 2

Многофункциональный вход 3

Многофункциональный вход 4

Многофункциональный вход 5

Многофункциональный вход 6

Многофункциональный вход 7

Многофункциональный вход 8

Блок задания частоты, 
от 500 до 2 кОм

Общий вывод дискретных входов
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Перемычка

Для подключения силовой цепи 
и схемы управления к отдельным 
источникам питания предварительно 
отсоедините перемычку J51.

Питание 
схемы 
управления

J51

Для согласующих 
резисторов

Аналоговый выход контроля 
(выход напряжения)

Аналоговый выход контроля 
(токовый выход)

Цифровой выход контроля 
(ШИМ)

AL1

AL2

AL0

*1 L — общий опорный потенциал для аналогового входа и аналогового выхода.

24 В=

10 В=
100 Ом

10 кОм

10 кОм

Питание аналогового 
входа задания частоты

Вход задания частоты 
(напряжение)

Вход вспомог. задания 
частоты (напряжение)

Вход задания 
частоты (ток)

Общий вывод входов 
задания частоты


