
43ESQ-А3000

А3
00
0

SOURCE

SINK

SW5

4-20mA

0-10V

0-10V

0-20mA

0-20mA

0-10V

SW4

OPEN

SW3

SW2

SW6

SW1
4~20mA

0-10V

ON OFF

120

3-х фазная
питающая
сеть

Силовые клеммы

Клеммы управления

Красный
индикатор 

Красный
индикатор 

Зеленый
индикатор 

Зеленый
индикатор 

Релейные
выходы

А1

В1

С1

SO1

SO2

SLOT 1SI

SС SLOT 2

SLOT 3

SE

В2

С2

VDC30V
VAC230V

Цифровые
выходы

Цифровые
выходы

Аналоговые
входы/выходы

-10~10V
4-20mА/0~10V

4-20mА/0~10V

RL

GL
+-

VDC30V
VAC230V

VC12~24V

RJ-45

VR

+-

RL

R

R

GL

M
ДвигательДроссельМС

Тормозной
резистор

Тормозной
прерыватель

UR

24V
PC

STF

STR

RES

М0

М1

М2
М3

М4
М5

HDI

HDO

+10V

+10

-10

-10V

2
3
4

5

АМ1

АМ2

SD

P1 PR+/P -/N

BUR

R1

S1

S

T

V

W

1,2,3,6:Retain

1

1
1

8

8

8

Карта протокола

Для подключения
опциональных карт

Плата энкодера

Плата расширения входов

RS485

4:DB-
5:DA+
7:+5V
8:GND-

-
+
+

Основная схема электрических соединений
Серия ESQ-А3000

Примечание: подробности о подключении тормозного прерывателя, тормозного резистора и дросселя звена 
постоянного тока указаны в инструкции по эксплуатации.


